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BOCCHELLO GETTO PIENO/FRAZIONATO  �± BNM  

 
JET/FOG NOZZLE �± BNM  
 
 

 Descrizione   Description   

 

1300 �± 4000 lpm  

 

 

4500 �± 6000 lpm  

 

 

6500 �± 8000 lpm  

 

Il bocchello BNM è un dispositivo di regolazione e controllo 

di flusso che viene montato sui monitori antincendio per 

�J�H�Q�H�U�D�U�H�� �I�O�X�V�V�L�� �G�¶�D�F�T�X�D�� �R�� �D�F�T�X�D���V�F�K�L�X�P�D�� �D�� �J�H�W�W�R�� �S�L�H�Q�R��

oppure frazionato. Il bocchello può essere facilmente 

regolato da getto pieno a getto frazionato per mezzo di 

due leve di comando posizionate sul corpo esterno. Le 

impugnature sono specificatamente lavorate in modo da 

offrire una impugnatura antiscivolo e rimanere dunque 

manovrabili in ogni condizione. La rotazione del bocchello 

per mezzo delle impugnature agisce sullo scorrimento del 

corpo superiore su quello inferiore variando 

�F�R�Q�V�H�J�X�H�Q�W�H�P�H�Q�W�H���O�¶�D�Q�J�R�O�D�]�L�R�Q�H���G�H�O���F�D�Q�D�O�H���G�L���H�U�R�J�D�]�L�R�Q�H�� 

In condizioni di pressione costante, la portata rimane 

costante ma la geometria del getto varia da getto pieno a 

getto frazionato. Il bocchello BNM è disponibile con quattro 

attacchi standard diversi: flangia quadra FQ 125, FQ 150, 

ANSI 150 o F.BSP per il collegamento a monitori da 2.�ò�´����

���´�� �H�� ���´�� Nelle versioni 1300 e 2000 l/min il bocchello è 

disponibile anche nella versione Shut-off e cioè capace di 

chiudere completamente il flusso direttamente dal 

bocchello. Il bocchello è inoltre disponibile anche in 

versione con comando manuale remoto per mezzo di 

catena, per consentire il controllo del bocchello in caso di 

installazione su palo. In opzione è possibile installare nel 

bocchello un dispositivo AUTOFOG che obbliga il monitore 

a erogare sempre in modalità FOG fino a quando 

�O�¶�R�S�H�U�D�W�R�U�H���L�Q�W�H�U�Y�L�H�Q�H���P�D�Q�X�D�O�P�H�Q�W�H���S�H�U���V�H�W�W�D�U�H���L�O���E�R�F�F�K�H�O�O�R��

in modalità Getto Pieno. Il bocchello ritornerà 

automaticamente in modalità FOG quando verrà meno la 

pressione al monitore. Questo meccanismo è 

particolarmente utile quando si proteggono rischi dove i 

monitori sono attivati automaticamente ed il personale 

potrebbe trovarsi di fronte al getto del monitore durante la 

fase iniziale di evacuazione. Un tipico esempio è quello 

delle piattaforme di atterraggio degli elicotteri protette con 

monitori auto-oscillanti. I materiali di costruzione disponibili 

variano dalle leghe di bronzo al�O�¶�D�F�F�L�D�L�R�� �,�Q�R�[��rendendo il 

bocchello versatile ed �L�G�R�Q�H�R�� �S�H�U�� �O�¶�L�P�S�L�H�J�R�� �F�R�Q�� �D�F�T�X�D�� �G�L��

�P�D�U�H�� �R�� �V�R�O�X�]�L�R�Q�L�� �V�F�K�L�X�P�R�J�H�Q�H�� �D�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Q�R�� �G�L��ambienti 

industriali ad alta aggressività o in applicazioni offshore. 

The BNM nozzle is a flow pattern regulating device 

that is installed on firefighting monitors to project flows 

of water or water/foam in full jet or fog condition. The 

nozzle can be easily adjusted from full jet to fog 

stream acting on two lever located on the external 

nozzle body. The grip of the two levers is specifically 

designed in order to provide an anti-slip surface and 

therefore being maneuverable in any conditions. 

Acting on the two levers causes the nozzle to rotate 

with a consequent variation of the flow impingement 

angle. At constant pressure, the flow remains 

constant but the jet geometry varies from full jet to a 

fog stream. The BNM nozzle is available with four 

different connections: square flanged SF125, SF150, 

ANSI 150 or F.BSP for connection with monitors of 

2.�ò�´���� ���´�� �D�Q�G�� ���´����For the two flow rates of 1300 and 

2000 lpm the nozzle is available as shut-off, hence 

capable to isolate the flow directly at nozzle. The 

nozzle is also available with remote manual control 

with chains, in order to control the nozzle when 

installed on tower. As optional the nozzle can be 

provided with AUTOFOG mechanism that force the 

monitor to start operation in FOG position until the 

operator will set it manually to Full Jet. The nozzle will 

return automatically to FOG when pressure is relieved 

from the monitor. This mechanism can be useful 

when protecting risks where monitors are actuated 

automatically and in which personnel could be found 

on the water jet path during initial evacuation of the 

area.  A typical example is that of Helidecks platforms 

protected with self-oscillating monitors. The material 

of construction available varies form bronze alloys to 

stainless steel making the nozzle suitable for being 

used with sea water or water foam solution within 

industrial harsh environments & offshore applications.  
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Caratteristiche tecniche  Technical characteristics  

�x Corpo bocchello a scelta tra: 

�x Bronzo EN 1982 �± CC491K 

�x Acciaio inox AISI 316 

�x Body material to be selected among 

�x Bronze EN 1982 �± CC491K 

�x Stainless Steel AISI 316 

�x Parti interne AISI 316 e ottone �x Inner parts in stainless steel AISI 316 and brass  

�x Leve di comando ottone 

�x Attacco mediante: 

�x FQ 125 

�x FQ 150 

�x ���´��ANSI 150 

�x F.BSP 

�x Brass handgrip 

�x Connection: 

�x SF 125 

�x SF 150 

�x ���´��ANSI 150 

�x F.BSP 

�x Esecuzione idonea ad installazione esterna in ambiente marino e 

funzionamento con acqua mare e soluzioni schiumogene 

�x Suitable execution for external installation in marine environment and 

operation with sea water and foam solutions 

�x Pressione di progetto 16 bar �x Design pressure: 16 bar 

  
Ciclo verniciatura standard SA : Paint ing system standard SA : 

�x Pulizia manuale con solvente �x Manual cleaning solvent 

�x Primer epossidico 6������m �x Epoxy primer 6������m 

�x Intermedio poliuretanico 3������m �x Polyurethane intermediate 3������m 

�x Finitura poliuretanico 3������m �x Polyurethane finish 3������m 

�x Spessore totale film secco 12������m +/-10% �x Total thickness 12������m dry film +/-10% 

�x Colore rosso RAL 3000 �x Colour red RAL 3000 
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Dimension i e Pesi  Dimension s and Weights  
 

 
 

T
Y

P
E

 

Ø D1 
A 

mm 
B 

mm 
C 

mm 

Portata Massima (l/min a 7 bar)  
Max. Flow rate (lpm at 7 bar)  Peso 

Weight  
(kg)  

1300 1500 2000 2500 3000 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 

13
00

 �±
 4

00
0 

F.BSP ����������� ́ 164 198 265 �9 �9 �9 �9 �9 �9 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �8 10,5 

FQ125 
SF125 

164 198 265 �9 �9 �9 �9 �9 �9 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �8 11 

FQ150 
SF150 

164 198 265 �9 �9 �9 �9 �9 �9 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �8 11,5 

45
00

 �±
  6

00
0 

�)���%�6�3�����´ 265 296 295 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �9 �9 �9 �9 �8 �8 �8 �8 25,5 

FQ150 
SF150 

265 296 295 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �9 �9 �9 �9 �8 �8 �8 �8 26 

65
00

 �±
  8

00
0 

�)���%�6�3�����´ 286 324 295 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �9 �9 �9 �9 30 

FQ150 
SF150 

286 324 295 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �9 �9 �9 �9 30,5 

�$�1�6�,�������������´ 286 324 295 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �9 �9 �9 �9 31 

 
 
 
 
 
 
 
Opzioni  Optional  

�x Ciclo di verniciatura diverso dallo Standard SA �x Painting system different from Standard SA 

�x Dispositivo AUTOFOG �x AUTOFOG Mechanism 

�x Per ulteriori opzioni o versioni speciali contattare SA Fire Protection �x For additional options or special versions contact SA Fire Protection 
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Codice Identificativo  
Identification Form  

        OPZIONI / OPTIONS 

Mod.   /  /  /   

 ��  ��   ��   ��   ��  ��  
 

Quantità / Quantity   
 

BOCCHELLO GETTO PIENO/FRAZIONATO  BNM / JET/FOG NOZZLE BNM  
 

C
O

R
P

O
 

B
O

D
Y

 ��  
Tipologia 
Type 

Getto Pieno/Frazionato 
Jet/Fog BNM �‘   

Getto Pieno/Frazionato/Chiuso 
Jet/Fog/Shut-off BNMTS �‘  

Disponibile solo per portate 1300 e 2000 l/min. 
Available only for flow rate 1300 and 2000 lpm. 

Getto Pieno/Frazionato con catene 
Jet/Fog with chains BNMC �‘   

��  
Materiale 
Material 

Bronzo EN 1982 �± CC491K 
Bronze EN 1982 �± CC491K CBG10 �‘   

Acciaio inox AISI 316 
Stainless steel AISI 316 CAI12 �‘   

C
O

N
E

S
S

IO
N

IE
 

C
O

N
E

C
T

IO
N

 

��  Tipologia 
Type 

FQ 125 
SF 125 125 �‘  

Disponibile solo per portate fino a 4000 l/min. 
Available only for flow rate up to 4000 lpm. 

FQ 150 
SF 150 150 �‘   

���´���$�1�6�,�������� 6 �‘  

Disponibile solo per portate da 6500 a 8000 
l/min. 
Available only for flow rate from 6500 to 8000 
lpm. 

F. �%�6�3�������ò�´ 2M �‘  
Disponibile solo per portate fino a 4000 l/min 
Available only for flow rate up to 4000 lpm. 

F. BSP ���  ́ 3 �‘  

Disponibile solo per portate da 4500 a 6000 
l/min. 
Available only for flow rate from 4500 to 6000 
lpm. 

F. BSP ���  ́ 4 �‘  

Disponibile solo per portate da 6500 a 8000 
l/min. 
Available only for flow rate from 6500 to 8000 
lpm. 

P
O

R
T

A
T

A
 

F
LO

W
 R

A
T

E
 

��  

Portata a 7 
bar 
Flow rate at 7 
bar 

1300 l/min 13 �‘   

1500 l/min 15 �‘   

2000 l/min 20 �‘   

2500 l/min 25 �‘   

3000 l/min 30 �‘   

4000 l/min 40 �‘   

4500 l/min 45 �‘   

5000 l/min 50 �‘   

5500 l/min 55 �‘   

6000 l/min 60 �‘   

6500 l/min 65 �‘   

7000 l/min 70 �‘   

7500 l/min 75 �‘   

8000 l/min 80 �‘   

Altro 
Other F �‘  

Specificare in Note la portata richiesta. 
Specify in Notes the flow rate required. 
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O
P

Z
IO

N
I 

O
P

T
IO

N
S

 ��  
Dispositivo 
Mechanism AUTOFOG AF �‘  

Disponibile solo per portate fino a 4000 l/min. 
Available only for flow rate up to 4000 lpm. 

��  
Verniciatura 
Painting 

Verniciatura diversa da ciclo SA standard 
Painting system different for SA standard C �‘  

Specificare in Note il ciclo di verniciatura 
richiesto. 
Specify in Notes the painting procedure required. 

N
O

T
E

 
N

O
T

E
S
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BOCCHELLO CON PRESSIONE CONSTANTE GETTO PIENO/FRAZIONATO �± BPM  

 
JET/FOG CONSTANT PRESSURE NOZZLE �± BPM  
 

 Descrizione   Description   

 

 

Il bocchello BPM è un dispositivo automatico che è 

capace di lavorare a pressione costante, variando il 

flusso in maniera da mantenere le caratteristiche 

ottimale del getto in tutte le condizioni. Il bocchello 

viene montato sui monitori antincendio per generare 

�I�O�X�V�V�L�� �G�¶�Dcqua o acqua/schiuma a getto pieno oppure 

frazionato. La regolazione del getto è ottenuta tramite 

comando manuale agendo sullo scorrimento del 

corpo superiore su quello inferiore variando 

�O�¶�D�Q�J�R�O�D�]�L�R�Q�H�� �G�H�O�� �F�D�Q�D�O�H�� �G�L�� �H�U�R�J�D�]�L�R�Q�H. Al variare 

della pressione a�O�O�¶�L�Q�J�U�H�V�V�R�� �G�H�O�� �E�R�F�F�K�H�O�O�R�� �O�D�� �S�R�U�W�D�W�D��

varia fino a riportare la pressione al valore prestabilito. 

Il bocchello BPM è disponibile in Bronzo con due 

attacchi standard diversi: flangia quadra FQ 150 o 

�$�1�6�,�� �������� �S�H�U���L�O���F�R�O�O�H�J�D�P�H�Q�W�R���D���P�R�Q�L�W�R�U�L���G�D�����´�� �H�����´����Il 

bocchello BPM è specificatamente progettato per 

raggiungere angolazioni di FOG fino a 120° capaci di 

�J�H�Q�H�U�D�U�H���G�H�L���P�X�U�L���G�¶�D�F�T�X�D���D���Q�H�E�X�O�L�]�]�D�]�L�R�Q�H���P�R�O�W�R���I�L�Q�H��

la cui dimensione è sufficientemente piccola per 

diluire efficacemente la nube tossica ma altrettanto 

pes�D�Q�W�H�� �G�D�� �F�R�Q�V�H�Q�W�L�U�H�� �O�¶�D�W�W�H�U�U�D�J�J�L�R�� �G�H�O�O�D�� �S�D�U�W�L�F�H�O�O�D��

acido-legata al terreno. Queste caratteristiche sono 

particolarmente apprezzate dai progettisti di sistemi di 

�F�R�Q�W�H�Q�L�P�H�Q�W�R�� �J�D�V�� �V�R�O�X�E�L�O�L�� �L�Q�� �D�F�T�X�D�� �F�R�P�H�� �O�¶�D�F�L�G�R��

fluoridrico, solventi polari o ammoniaca che 

imp�L�H�J�D�Q�R���L�O���P�H�W�R�G�R���G�H�O�O�D���³�Z�D�O�O���P�L�W�L�J�D�W�L�R�Q���V�W�U�H�W�H�J�\�´�� 

 

The BPM is an automatic manually operated 

nozzle used as flow pattern regulating device on 

firefighting monitors and capable to project flows 

of water or water/foam in full jet or fog condition. 

The nozzle can be adjusted manually from full jet 

to fog stream acting on the nozzle and varying of 

the flow impingement angle. In response to 

pressure variation the BPM nozzle varies the flow 

rate in order to regulate the pressure to a given 

set point. The BPM nozzle is available in Bronze 

with two different connections: square flanged 

SF150 or ANSI 150 for connection with monitors 

�R�I�� ���´�� �D�Q�G�� ���´����The BPM nozzle has been 

specifically designed to achieve angles of FOG as 

wide as 120° capable to develop water walls with 

a very fine nebulization. The water particles so 

generated are small enough to dilute the gas 

vapor and heavy enough to precipitate the acid 

water droplets to the ground. These 

characteristics are very much appreciated when 

designing gas containment systems of water 

soluble chemicals such as Hydrogen Fluoride, 

Polar Solvents and Ammonia �X�V�L�Q�J�� �W�K�H�� �³�Z�D�O�O��

�P�L�W�L�J�D�W�L�R�Q���V�W�U�D�W�H�J�\�´���� 
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Caratteristiche tecniche  Technical characteristics  

�x Corpo bocchello in Bronzo EN 1982 �± CC491K �x Body material in Bronze EN 1982 �± CC491K 

�x Leve di comando ottone 

�x Attacco mediante: 

�x FQ 150 

�x ���´��ANSI 150 

�x Brass handgrip 

�x Connection: 

�x SF 150 

�x ���´��ANSI 150 

�x Pressione costante 7 bar �x Constant pressure 7 bar 

�x Portata variabile 1100 �± 8000 L/min �x Variable flow rate 1100 �± 8000 lpm 

�x Esecuzione idonea ad installazione esterna in ambiente marino e 

funzionamento con acqua mare e soluzioni schiumogene 

�x Suitable execution for external installation in marine environment and 

operation with sea water and foam solutions 

�x Pressione di progetto 16 bar �x Design pressure: 16 bar 

  
Ciclo verniciatura standard SA : Paint ing system standard SA : 

�x Pulizia manuale con solvente �x Manual cleaning solvent 

�x Primer epossidico 6������m �x Epoxy primer 6������m 

�x Intermedio poliuretanico 3������m �x Polyurethane intermediate 3������m 

�x Finitura poliuretanico 3������m �x Polyurethane finish 3������m 

�x Spessore totale film secco 12������m +/-10% �x Total thickness 12������m dry film +/-10% 

�x Colore rosso RAL 3000 �x Colour red RAL 3000 
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Dimension i e Pesi  Dimension s and Weights  
 

 
 

 

 
 
 

Ø D1 A 
mm 

Peso 
Weight  

(kg)  

FQ150 
SF150 

394 30,5 

�$�1�6�,�������������´ 394 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opzioni  Optional  

�x Ciclo di verniciatura diverso dallo Standard SA �x Painting system different from Standard SA 

�x Versione elettrica �x Electrical version 

�x Versione oleo dinamico �x Hydraulic version 

�x Per ulteriori opzioni o versioni speciali contattare SA Fire Protection �x For additional options or special versions contact SA Fire Protection 
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Codice Identificativo  
Identification Form  

        OPZIONI / OPTIONS 

Mod. BPM  /  / 80 /    

 ��  ��   ��   ��   ��  ��  �  
 

Quantità / Quantity   
 

BOCCHELLO GETTO PIENO/FRAZIONATO  BPM / JET/FOG NOZZLE B PM 
 

C
O

R
P

O
 

B
O

D
Y

 ��  
Tipologia 
Type 

Getto Pieno/Frazionato 
Jet/Fog BPM �v  

��  
Materiale 
Material 

Bronzo EN 1982 �± CC491K 
Bronze EN 1982 �± CC491K CBG10 �‘   

C
O

N
E

S
S

IO
N

IE
 

C
O

N
E

C
T

IO
N

 

��  Tipologia 
Type 

FQ 150 
SF 150 150 �‘   

���´���$�1�6�,�������� 6 �‘   

P
O

R
T

A
T

A
 

F
LO

W
 R

A
T

E
 

��  
Portata a 7 bar 
Flow rate at 7 bar 

1100 �± 8000 lpm 80 �v  

O
P

Z
IO

N
I 

O
P

T
IO

N
S

 ��  
Verniciatura 
Painting 

Verniciatura diversa da ciclo SA standard 
Painting system different for SA standard C �‘  

Specificare in Note il ciclo di verniciatura 
richiesto. 
Specify in Notes the painting procedure required. 

��  Tipologia 
Type 

Versione elettrico 
Electrically version EL �‘  

�6�S�H�F�L�I�L�F�D�U�H���L�Q���1�R�W�H���O�¶�D�W�W�X�D�W�R�U�H��richiesto. 
Specify in Notes the actuator required. 

�  
Tipologia 
Type 

Versione oleo dinamico 
Hydraulic version  OH �‘   

N
O

T
E

 
N

O
T

E
S
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Diagrammi Prestazioni  Performance Diagrams  

 
Pressione (bar) / Portata (L/min) 
Pressure (bar) / Flow Rate (lpm) 

 

GETTO PIENO / FULL JET  

  
Portata (L/min) / Gittata (m), angolo 30° Portata (L/min) / Forza di reazione (kg) 
Flow Rate (lpm) / Throw (m), angle 30° Flow Rate (lpm) / Reaction Force (kg) 

  

GETTO PIENO / FULL JET  
PORTATA / FLOW RATE 8000 lpm  

GETTO FRAZIONATO / FOG 30° 
PORTATA / FLOW RATE 8000 lpm  

GETTO FRAZIONATO / FOG 60° 
PORTATA / FLOW RATE 8000 lpm  

   
Traiettorie (m), angoli 30° e 75° @ 7 bar Traiettorie (m), angoli 30° e 75° @ 7 bar Traiettorie (m), angoli 30° e 75° @ 7 bar 

Trajectories (m), angles 30° and 75° @ 7 bar Trajectories (m), angles 30° and 75° @ 7 bar Trajectories (m), angles 30° and 75° @ 7 bar 
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BOCCHELLO OLEODINAMICO �± BNO  

HYDRAULIC  NOZZLE  �± BNO 
 
 

 Descrizione   Description   

 
1300 �± 4000 lpm  

 
4500 �± 6000 lpm  

 
6500 �± 8000 lpm  

 

Il bocchello BNO è un dispositivo di regolazione e 

controllo di flusso a comando manuale ed idraulico 

che viene montato sui monitori antincendio per 

�J�H�Q�H�U�D�U�H�� �I�O�X�V�V�L�� �G�¶�D�F�T�X�D�� �R�� �D�F�T�X�D���V�F�K�L�X�P�D�� �D�� �J�H�W�W�R��

pieno oppure frazionato. Il bocchello può essere 

regolato da getto pieno a getto frazionato per mezzo 

di un attuatore idraulico a pistone posto sul corpo 

esterno. �/�¶�D�W�W�X�D�W�R�U�H�� �D�J�L�V�F�H�� �V�X�O�O�R�� �V�F�R�U�U�L�P�H�Q�W�R��del 

corpo superiore su quello inferiore variando 

�O�¶�D�Q�J�R�O�D�]�L�R�Q�H�� �G�H�O�� �F�D�Q�D�O�H�� �G�L�� �H�U�R�J�D�]�L�R�Q�H���� �,�Q�� �F�R�Q�G�L�]�L�R�Q�L��

di pressione costante, la portata rimane costante ma 

la geometria del getto varia da getto pieno a getto 

frazionato. Il bocchello BNO è disponibile con quattro 

attacchi standard diversi: flangia quadra FQ 125, FQ 

150, ANSI 150 o F.BSP per il collegamento a 

monitori da ���� �ò�´�������´�� �H�� ���´�� Il bocchello BNO è 

�S�U�R�J�H�W�W�D�W�R�� �S�H�U�� �O�¶�L�Q�V�W�D�O�O�D�]�L�R�Q�H�� �Fon monitori idraulici o 

elettro-idraulici. I materiali di costruzione disponibili 

variano dalle leghe di bronzo al�O�¶�D�F�F�L�D�L�R�� �,�Q�R�[��

rendendo il bocchello versatile ed idoneo per 

�O�¶�L�P�S�L�H�J�R���F�R�Q���D�F�T�X�D���G�L���P�D�U�H���R��soluzioni schiumogene 

�D�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Q�R���G�L���D�P�E�L�H�Q�W�L���L�Q�G�X�V�W�U�L�D�O�L���D�G���D�O�W�D���D�J�J�U�H�V�V�L�Y�L�W�j���R��

in applicazioni offshore. 

The BNO an hydraulic operated nozzle used as flow 

pattern regulating device on firefighting monitors and 

capable to project flows of water or water/foam in full 

jet or fog condition. The nozzle can be adjusted from 

full jet to fog stream via an hydraulic actuator located 

on the external nozzle body. The electric actuator 

causes the nozzle to shift with a consequent variation 

of the flow impingement angle. At constant pressure, 

the flow remains constant but the jet geometry varies 

from full jet to a fog stream. The BNO nozzle is 

available with four different connections: square 

flanged SF125, SF150, ANSI 150 or F.BSP for 

�F�R�Q�Q�H�F�W�L�R�Q���Z�L�W�K���P�R�Q�L�W�R�U�V���R�I�������ò�´�������´���D�Q�G�����´����The BNO 

nozzle is designed for installation with hydraulic and 

electro-hydraulic monitors. The material of 

construction available varies form bronze alloys to 

stainless steel making the nozzle suitable for being 

used with sea water or water foam solution within 

industrial harsh environments & offshore applications. 
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Caratteristiche tecniche  Technical characteristics  

�x Corpo bocchello a scelta tra: 

�x Bronzo EN 1982 �± CC491K  

�x Acciaio inox AISI 316 

�x Body material to be selected among  

�x Bronze EN 1982 �± CC491K  

�x Stainless Steel AISI 316 

�x Parti interne AISI 316 e ottone �x Inner parts in stainless steel AISI 316 and brass  

�x Cilindro oleodinamico in bronzo con leva per il comando di 

emergenza in AISI 316 

�x Brass hydraulic cylinder with AISI 316 emergency lever 

�x Portata olio 1,6 l/min  �x Oil flow rate required 1,6 lpm 

�x Pressione olio 60 ± 10 bar �x Oil pressure 60 ± 10 bar 

�x Attacco mediante: 

�x FQ 125 

�x FQ 150 

�x ���´���$�1�6�,�������� 

�x F. BSP 

�x Connection: 

�x SF 125 

�x SF 150 

�x ���´���$�1�6�,���������� 

�x F. BSP 

�x Esecuzione idonea ad installazione esterna in ambiente marino e 

funzionamento con acqua mare e soluzioni schiumogene 

�x Suitable execution for external installation in marine environment and 

operation with sea water and foam solutions 

�x Pressione di progetto: 16 bar �x Design pressure: 16 bar 

  

Ciclo verniciatura standard SA : Paint ing system standard SA : 

�x Pulizia manuale con solvente �x Manual cleaning solvent 

�x Primer epossidico 6������m �x Epoxy primer 6������m 

�x Intermedio poliuretanico 3������m �x Polyurethane intermediate 3������m 

�x Finitura poliuretanico 3������m �x Polyurethane finish 3������m 

�x Spessore totale film secco 12������m +/-10% �x Total thickness 12������m dry film +/-10% 

�x Colore rosso RAL 3000 �x Colour red RAL 3000 
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Dimension i e Pesi  Dimension s and Weights  
 

 
1300 �± 4000 lpm  4500 �± 6000 lpm  6500 �± 8000 lpm  

 

T
Y

P
E

 

Ø D1 A 
mm 

B 
mm 

C 
mm 

Portata Massima (l/min a 7 bar)  
Max. Flow rate (lpm at 7 bar)  Peso 

Weight  
(kg)  

1300 1500 2000 2500 3000 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 

13
00

 �±
 4

00
0 

�)���%�6�3�������������´ 266 389 336 �9 �9 �9 �9 �9 �9 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �8 19 

FQ125 

SF125 
266 389 336 �9 �9 �9 �9 �9 �9 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �8 19 

FQ150 

SF150 
266 389 336 �9 �9 �9 �9 �9 �9 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �8 19.5 

45
00

 �±
  6

00
0 �)���%�6�3�����´ 305 390 380 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �9 �9 �9 �9 �8 �8 �8 �8 34 

FQ150 

SF150 
305 390 380 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �9 �9 �9 �9 �8 �8 �8 �8 34.5 

65
00

 �±
  8

00
0 

�)���%�6�3�����´ 335 400 405 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �9 �9 �9 �9 38 

FQ150 

SF150 
335 400 405 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �9 �9 �9 �9 38.5 

�$�1�6�,�������������´ 335 400 405 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �9 �9 �9 �9 39 

 
 
 
 
 
 
Opzioni  Optional  

�x Ciclo di verniciatura diverso dallo Standard SA �x Painting system different from Standard SA 

�x Per ulteriori opzioni o versioni speciali contattare SA Fire Protection �x For additional options or special versions contact SA Fire Protection 
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Codice Identificativo  
Identification Form  

        OPZIONI / OPTIONS 

Mod. BNO  /  /  /  

 ��  ��   ��   ��   ��  
 

Quantità / Quantity   
 

P
O

R
T

A
T

A
 

F
LO

W
 R

A
T

E
 

��  
Portata a 7 bar 
Flow rate at 7 bar 

1300 l/min 13 �‘   

1500 l/min 15 �‘   

2000 l/min 20 �‘   

2500 l/min 25 �‘   

3000 l/min 30 �‘   

4000 l/min 40 �‘   

4500 l/min 45 �‘   

5000 l/min 50 �‘   

5500 l/min 55 �‘   

6000 l/min 60 �‘   

6500 l/min 65 �‘   

7000 l/min 70 �‘   

7500 l/min 75 �‘   

8000 l/min 80 �‘   

Altro 
Other F �‘  

Specificare in Note la portata richiesta. 
Specify in Notes the flow rate required. 

Prosegue alla pagina seguente / Continue to the next page  

BOCCHELLO OLEODINAMICO BNO  / HYDRAULIC NOZZLE BNO 
 

C
O

R
P

O
 

B
O

D
Y

 

��  
Tipologia 
Type 

Oleodinamico getto Pieno/Frazionato 
Hydraulic Jet/Fog BNO �v  

��  
Materiale 
Material 

Bronzo EN 1982 �± CC491K 
Bronze EN 1982 �± CC491K CBG10 �‘   

Acciaio inox AISI 316 
Stainless steel AISI 316 CAI12 �‘   

C
O

N
E

S
S

IO
N

IE
 

C
O

N
E

C
T

IO
N

 

��  Tipologia 
Type 

FQ 125 
SF 125 125 �‘  

Disponibile solo per portate fino a 4000 l/min. 
Available only for flow rate up to 4000 l/min. 

FQ 150 
SF 150 150 �‘   

���´���$�1�6�,�������� 6 �‘  

Disponibile solo per portate da 6500 a 8000 
l/min. 
Available only for flow rate from 6500 to 8000 
l/min 

F. �%�6�3�������ò�´ 2M �‘  
Disponibile solo per portate fino a 4000 l/min. 
Available only for flow rate up to 4000 l/min. 

F. BSP ���  ́ 3 �‘  

Disponibile solo per portate da 4500 a 6000 
l/min. 
Available only for flow rate from 4500 to 6000 
l/min. 

F. BSP ���  ́ 4 �‘  

Disponibile solo per portate da 6500 a 8000 
l/min. 
Available only for flow rate from 6500 to 8000 
l/min. 
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O
P

Z
IO

N
I 

O
P

T
IO

N
S

 

��  
Verniciatura 
Painting 

Verniciatura diversa da ciclo SA standard 
Painting system different for SA standard C �‘  

Specificare in Note il ciclo di verniciatura 
richiesto. 
Specify in Notes the painting procedure 
required. 

N
O

T
E

 
N

O
T

E
S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIENTE / CLIENT: 
 

PROGETTO / PROJECT: 
 

DOC. No.: 
 

REV.: 
 

EMESSO / ISSUED: 
 

CONTROLLATO / CHECKED: 
 

APPROVATO / APPROVED: 
 

DATA / DATE: 
 

DATA / DATE: 
 

DATA / DATE: 
 

 



 
 

DATASHEET #  B 30 20 30 10 R.05 1 of 5 
 

I particolari di questo foglio tecnico, sebbene esatti al tempo della pubblicazione, potrebbero essere soggetti a modifiche senza preavviso. - The data shown on this data sheet, although correct at the time of publication, may be varied without notice. 

 
BOCCHELLO ELETTRICO �± BNE  

ELECTRIC NOZZLE �± BNE  
 
 

 Descrizione   Description   

 

1300 �± 4000 lpm  

 

4500 �± 6000 lpm  

 

6500 �± 8000 lpm  

Il bocchello BNE è un dispositivo di regolazione e 

controllo di flusso a comando manuale ed elettrico 

che viene montato sui monitori antincendio per 

�J�H�Q�H�U�D�U�H�� �I�O�X�V�V�L�� �G�¶�D�F�T�X�D�� �R�� �D�F�T�X�D���V�F�K�L�X�P�D�� �D�� �J�H�W�W�R��

pieno oppure frazionato. Il bocchello può essere 

regolato da getto pieno a getto frazionato per 

mezzo di un attuatore elettrico posto sul corpo 

esterno. �/�¶�D�W�W�X�D�W�R�U�H�� �D�J�L�V�F�H�� �V�X�O�O�R�� �V�F�R�U�U�L�P�H�Q�W�R��del 

corpo superiore su quello inferiore variando 

�O�¶�D�Q�J�R�O�D�]�L�R�Q�H�� �G�H�O�� �F�D�Q�D�O�H�� �G�L�� �H�U�R�J�D�]�L�R�Q�H�� In 

condizioni di pressione costante, la portata rimane 

costante ma la geometria del getto varia da getto 

pieno a getto frazionato. Il bocchello BNE è 

disponibile con quattro attacchi standard diversi: 

flangia quadra FQ 125, FQ 150, ANSI 150 o F.BSP 

per il collegamento a monitori da ���� �ò�´�������´�� �H�� ���´�� I 

materiali di costruzione disponibili variano dalle 

leghe di bronzo al�O�¶�D�F�F�L�D�L�R�� �,�Q�R�[��rendendo il 

bocchello versatile ed �L�G�R�Q�H�R�� �S�H�U�� �O�¶�L�P�S�L�H�J�R�� �F�R�Q��

�D�F�T�X�D�� �G�L�� �P�D�U�H�� �R�� �V�R�O�X�]�L�R�Q�L�� �V�F�K�L�X�P�R�J�H�Q�H�� �D�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Q�R��

di ambienti industriali ad alta aggressività o in 

applicazioni offshore. 

The BNE an electric operated nozzle used as flow 

pattern regulating device on firefighting monitors 

and capable to project flows of water or water/foam 

in full jet or fog condition. The nozzle can be 

adjusted from full jet to fog stream via an electric 

actuator located on the external nozzle body. The 

electric actuator causes the nozzle to shift with a 

consequent variation of the flow impingement 

angle. At constant pressure, the flow remains 

constant but the jet geometry varies from full jet to a 

fog stream. The BNE nozzle is available with three 

different connections: square flanged SF125, 

SF150, ANSI 150 or F.BSP for connection with 

�P�R�Q�L�W�R�U�V�� �R�I�� ���� �ò�´���� ���´�� �D�Q�G�� ���´�� The material of 

construction available varies form bronze alloys to 

stainless steel making the nozzle suitable for being 

used with sea water or water foam solution within 

industrial harsh environments & offshore 

applications. 
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Caratteristiche tecniche  Technical characteristics  

�x Corpo bocchello a scelta tra: 

�x Bronzo EN 1982 �± CC491K  

�x Acciaio inox AISI 316 

�x Body material to be selected among  

�x Bronze EN 1982 �± CC491K  

�x Stainless Steel AISI 316 

�x Parti interne AISI 316 e ottone �x Inner parts in stainless steel AISI 316 and brass  

�x Indicatore meccanico di posizione continuo a quadrante �x Mechanical continuous position indicator with quadrant 
�x Attacco mediante: 

�x FQ 125 

�x FQ 150 

�x ���´���$�1�6�,�������� 

�x F. BSP 

�x Connection: 

�x SF 125 

�x SF 150 

�x ���´���$�1�6�,���������� 

�x F. BSP 

�x Esecuzione idonea ad installazione esterna in ambiente marino e 

funzionamento con acqua mare e soluzioni schiumogene 

�x Suitable execution for external installation in marine environment and 

operation with sea water and foam solutions 

�x Pressione di progetto 16 bar �x Design pressure: 16 bar 

  
Ciclo verniciatura standard SA : Paint ing system standard SA : 

�x Pulizia manuale con solvente �x Manual cleaning solvent 

�x Primer epossidico 6������m �x Epoxy primer 6������m 

�x Intermedio poliuretanico 3������m �x Polyurethane intermediate 3������m 

�x Finitura poliuretanico 3������m �x Polyurethane finish 3������m 

�x Spessore totale film secco 12������m +/-10% �x Total thickness 12������m dry film +/-10% 

�x Colore rosso RAL 3000 �x Colour red RAL 3000 

Attuatore  Actuator  

�x Movimento FOG/JET realizzato mediante attuatore elettrico ATEX II 

2 G Ex d e IIC T4,  

�x Comando manuale di emergenza per entrambi i movimenti a 

volantino di sicurezza dis-inseribile (non ruota durante la manovra) 

�x Resistenza anticondensa 

�x Indicatore meccanico di posizione continuo con quadrante 

�x Colore Grigio RAL 7037 

�x FOG/JET movement driven by electric actuator ATEX II 2 G Ex d e 

IIC T4,  

�x Emergency manual controls for both movements, with 

disengageable safety hand wheel (does not rotate during operation) 

�x Anticondensation Resistor 

�x Mechanical continuous position indicator with quadrant 

�x Colour Grey RAL 7037 
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Versioni:  Version:  

Attuatori convenzional i: Conventional actuator s:  

Versione 415 V ca : (BNE) 415 V ac Version: (B NE) 

�x Movimento FOG/JET realizzato mediante attuatori elettrici ATEX II 

2 G Ex d e IIC T4, alimentazione 415 V 3F 50 Hz �± 0,03 Kw �± IP 

67. Equipaggiato con N° 2 contatti (NA/NC) di massima coppia e 

N°2 contatti (NA/NC) di fine corsa 

�x FOG/JET movement driven by electric actuators ATEX II 2 G Ex d e 

IIC T4, supply voltage 415 V 3Ph 50 Hz �± 0,03 Kw �± IP 67. Equipped 

with N° 2 torque limit contacts (NA/NC) and N°2 limit switch (NA/NC) 

Versione 415 V ca SIL2 : (BNES) 415 V ac SIL2 Version : (BNES) 

�x Movimento FOG/JET realizzato mediante attuatori elettrici ATEX II 

2 G Ex d e IIC T4, alimentazione 415 V 3F 50 Hz �± 0,03 Kw �± IP 

67. Equipaggiato con N° 2 contatti (NA/NC) di massima coppia e 

N°2 contatti (NA/NC) di fine corsa 

�x Sistema: Tipo A 

�x Operazione: Low Demand 

�x HFT = 0 

�x 4,57E-03<PFDAvg<6,39E-03 dipende dalla frequenza di 

diagnostica 

 

�x TI = 1 anno 

�x �,���G�D�W�L���V�L���U�L�I�H�U�L�V�F�R�Q�R���D�O�O�¶�L�Q�V�L�H�P�H���$�W�W�X�D�W�R�U�H�������0�R�Q�L�W�R�U�H 

�x FOG/JET movement driven by electric actuators ATEX II 2 G Ex d e 

IIC T4, supply voltage 415 V 3Ph 50 Hz �± 0,03 Kw �± IP 67. Equipped 

with N° 2 torque limit contacts (NA/NC) and N°2 limit switch (NA/NC) 

 

�x System: Type A 

�x Operation Low demand 

�x HFT = 0 

�x 4,57E-03 < PFDAvg < 6,39E-03 depending on diagnostic test 

frequency 

�x TI = 1 year 

�x Data are referred to the assembly Actuators + Monitors 

Versione 2 30 V ca: (BNE230) 230 V ac Version: ( BNE230) 

�x Movimento FOG/JET realizzato mediante attuatori elettrici ATEX II 2 

G Ex d e IIC T4, alimentazione 230 V 1F 50 Hz �± 0,115 Kw �± IP 67. 

Equipaggiato con N° 2 contatti (NA/NC) di massima coppia e N°2 

contatti (NA/NC) di fine corsa 

�x FOG/JET movement driven by electric actuators ATEX II 2 G Ex d e 

IIC T4, supply voltage 230 V 1Ph 50 Hz �± 0,115 Kw �± IP 67. 

Equipped with N° 2 torque limit contacts (NA/NC) and N°2 limit 

switch (NA/NC) 

Versione 24 V cc : (BNE24) 24 V dc Version : (BNE24) 

�x Movimento FOG/JET realizzato mediante attuatori elettrici ATEX II 2 

G Ex d e IIC T4, alimentazione 24 V�± 0,13 Kw �± IP 67. Equipaggiato 

con N° 2 contatti (NA/NC) di massima coppia e N°2 contatti (NA/NC) 

di fine corsa 

�x FOG/JET movement driven by an electrics actuators ATEX II 2 G Ex 

d e IIC T4, supply voltage 24 V �± 0,13 Kw �± IP 67. Equipped with N° 

2 torque limit contacts (NA/NC) and N°2 limit switch (NA/NC) 
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Versioni:  Version:  

Attuatori Profibus:  Profibus actuator s:  

�x Movimento FOG/JET realizzato mediante attuatori elettrici ATEX II 2 

G Ex d e IIC T4. Equipaggiato con: 

�x N° 1 Unità di controllo a taratura non intrusiva MWG ad encoder 

�D�V�V�R�O�X�W�R���L�Q�W�H�U�D�J�H�Q�W�H���F�R�Q���O�¶�X�Q�L�W�j���G�L���F�R�Q�W�U�R�O�O�R���$�8�0�$�7�,�&���S�H�U���I�X�Q�]�L�R�Q�L���G�L�� 

o Fine corsa per le posizioni di Aperto e Chiuso. 

o Limitatore di coppia per Apertura e Chiusura. 

o Trasmettitore di posizione. 

o Funzione di segnalazioni intermedie. 

�x N° 1 Unità di controllo integrale AUMATIC con microprocessore e 

interfaccia seriale Profibus DP che include: 

o Coppia di contattori con interblocchi elettrici e meccanici. 

o Tensione di uscita: 24VCC max 100mA (galvanicamente isolata). 

o N° 1 Ingresso analogico 0/4-20mA per posizionamento 

percentuale della valvola. 

o Segnalazione di posizione 0/4-20mA con separazione galvanica 

(carico massimo 500ohm). 

o Segnalazione di misura coppia 0/4-20mA con separazione 

galvanica (carico massimo 500ohm). 

o N° 6 Ingressi digitali (24V) per: Apertura-Stop-Chiusura 

o ESD (programmabile) 

o Mode-Interface per selezione priorità input. 

o Scheda di interfaccia seriale Profibus DP-V0 in accordo alle 

EN50170  

o Selettore di posizione non intrusivo Locale/off/Remoto 

lucchettabile in ciascuna posizione. 

o Pulsantiera locale non intrusiva con pulsanti Apri-Stop-Chiudi-

Reset e 6 led di indicazione 

o Display grafico per indicazione parametri di programmazione del 

microprocessore e visualizzazione dati memorizzati 

o Interfaccia di comunicazione via bluetooth. 

�x Resistenza anticondensa 

�x Indicatore meccanico di posizione continuo con quadrante 

�x FOG/JET movement driven by electric actuators ATEX II 2 G Ex d 

e IIC T4. Equipped with: 

�x N° 1 encoder calibration control unit MWG connected with 

AUMATIC control unit for: 

o Open/Close Position indication 

o Torque limitation 

o Position Transmitter 

o Intermediate status signal 

�x N° 1 integral control AUMATIC with microprocessor and serial 

interface Profibus including: 

o Electric an mechanical interlock connectors 

o Outlet Voltage 24 VCC max 100 mA (galvanic isolated) 

o N° 1 Analogue input 0/4-20 mA for percentual position of the 

valve 

o N° 1 Analogue output 0/4-20 mA with galvanic segregation 

(max. load 500 ohm) for position indicator 

o N° 1 Analogue output 0/4-20 mA with galvanic segregation 

(max. load 500 ohm) for torque measurement 

o N° 6 digital input 24 V available for: Open-Close-Stop 

o ESD Programmable 

o Mode-Interface for selecting input priorities 

o Interface board Profibus DP-V0 EN 50170 compliant 

o Non-intrusive position selector Local/off/Remote, lockable in 

each position. 

o Non-intrusive local push-buttons Open-Stop-Close-Reset with 

6 LED for indication. 

o Graphic Display indicating programming parameters and data 

visualization 

o Bluetooth Interface 

 

�x Anti-condensation Resistor 

�x Mechanical continuous position indicator with quadrant 

Versione  415 V ca Profibus : (BNEPB) Profibus 415 V ac Version : (BNEPB) 

�x Movimento FOG/JET realizzato mediante attuatori elettrici ATEX II 2 

G Ex d e IIC T4, alimentazione 415 V 3Ph 50 Hz �± IP 67. 

�x FOG/JET movement driven by electric actuators ATEX II 2 G Ex d 

e IIC T4, supply voltage 415 V 3Ph 50 Hz �± IP 67. 

Versione 23 0 V ca Profibus : (BNE230PB) Profibus 23 0 V ac Version: ( BNE230PB) 

�x Movimento FOG/JET realizzato mediante attuatori elettrici ATEX II 2 

G Ex d e IIC T4, alimentazione 230 V 1Ph 50 Hz �± IP 67.  

�x FOG/JET movement driven by electric actuators ATEX II 2 G Ex d 

e IIC T4, supply voltage 230 V 1Ph 50 Hz �± IP 67. 
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Dimension i e Pesi  (1) Dimension s and Weights  (1) 
 

 

 
 
 

T
Y

P
E

 

Ø D1 A 
mm 

B 
mm 

Portata Massima (l/min a 7 bar)  
Max. Flow rate (lpm at 7 bar)  Peso 

Weight  
(kg)  

1300 1500 2000 2500 3000 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 

13
00

 �±
 4

00
0 

�)���%�6�3�������������´ 400 485 �9 �9 �9 �9 �9 �9 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �8 40 

FQ125 
SF125 

400 485 �9 �9 �9 �9 �9 �9 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �8 40,5 

FQ150 
SF150 

400 485 �9 �9 �9 �9 �9 �9 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �8 41 

45
00

 �±
  6

00
0 

�)���%�6�3�����´ 450 485 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �9 �9 �9 �9 �8 �8 �8 �8 50 

FQ150 
SF150 

450 485 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �9 �9 �9 �9 �8 �8 �8 �8 50,5 

65
00

 �±
  8

00
0 

�)���%�6�3�����´ 495 485 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �9 �9 �9 �9 58 

FQ150 
SF150 

495 485 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �9 �9 �9 �9 58,5 

�$�1�6�,�������������´ 495 485 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �8 �9 �9 �9 �9 59 

 
Opzioni  Optional  

�x Ciclo di verniciatura diverso dallo Standard SA �x Painting system different from Standard SA 

�x Per ulteriori opzioni o versioni speciali contattare SA Fire Protection �x For additional options or special versions contact SA Fire Protection 

 
 
 
 
 
 
Nota:  Note:  

(1) Outline riferito alla versione standard, per la versione Profibus 
Contattare SA Fire Protection per maggiori dettagli. 

(1) Outline are referred to the standard version, for the Profibus version 
contact SA Fire Protection for additional details.  
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Codice Identificativo  
Identification Form  

        OPZIONI / OPTIONS 

Mod.   /  /  /  

 ��  ��   ��   ��   ��  
 

Quantità / Quantity   

 

P
O

R
T

A
T

A
 

F
LO

W
 R

A
T

E
 

��  
Portata a 7 bar 
Flow rate at 7 bar 

1300 l/min 13 �‘   

1500 l/min 15 �‘   

2000 l/min 20 �‘   

2500 l/min 25 �‘   

3000 l/min 30 �‘   

4000 l/min 40 �‘   

4500 l/min 45 �‘   

5000 l/min 50 �‘   

5500 l/min 55 �‘   

 

BOCCHELLO ELETTRICO BNE / ELETRIC NOZZLE BNE  
 

C
O

R
P

O
 

B
O

D
Y

 

��  Tipologia 
Type 

Standard 415 Vca 3F 50Hz 
Standard 415 Vac 3 Ph. 50Hz BNE �‘   

Versione SIL2 415 Vca 3F 50Hz 
SIL2 version 415 Vac 3 Ph. 50Hz BNES �‘   

Versione 230 Vca 1F 50 Hz 
Version 230 Vac 1Ph. 50 Hz BNE230 �‘   

Versione 24 Vcc 
Version 24 Vdc BNE24 �‘   

Standard Profibus 415 Vca 3F 50Hz 
Standard Profibus 415 Vac 3 Ph. 50Hz BNEPB �‘   

Versione Profibus 230 Vca 1F 50 Hz 
Version Profibus  230 Vac 1Ph. 50 Hz BNE230PB �‘   

Altro 
Other BNEC �‘  

Specificare in Note la tipologia di alimentazione 
elettrica richiesta. 
Specify in Notes the type of power supply 
requested. 

��  
Materiale 
Material 

Bronzo EN 1982 �± CC491K 
Bronze EN 1982 �± CC491K CBG10 �‘   

Acciaio inox AISI 316 
Stainless steel AISI 316 CAI12 �‘   

C
O

N
E

S
S

IO
N

IE
 

C
O

N
E

C
T

IO
N

 

��  Tipologia 
Type 

FQ 125 
SF 125 125 �‘  

Disponibile solo per portate fino a 4000 l/min. 
Available only for flow rate up to 4000 l/min. 

FQ 150 
SF 150 150 �‘   

���´���$�1�6�,�������� 6 �‘  
Disponibile solo per portate da 6500 a 8000 l/min. 
Available only for flow rate from 6500 to 8000 l/min 

F. �%�6�3�������ò�´ 2M �‘  
Disponibile solo per portate fino a 4000 l/min. 
Available only for flow rate up to 4000 l/min. 

F. BSP ���  ́ 3 �‘  
Disponibile solo per portate da 4500 a 6000 l/min. 
Available only for flow rate from 4500 to 6000 l/min. 

F. BSP ���  ́ 4 �‘  
Disponibile solo per portate da 6500 a 8000 l/min. 
Available only for flow rate from 6500 to 8000 l/min. 
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P
O

R
T

A
T

A
 

F
LO

W
 R

A
T

E
 

��  Portata a 7 bar 
Flow rate at 7 bar 

6000 l/min 60 �‘   

6500 l/min 65 �‘   

7000 l/min 70 �‘   

7500 l/min 75 �‘   

8000 l/min 80 �‘   

Altro 
Other F �‘  

Specificare in Note la portata richiesta. 
Specify in Notes the flow rate required. 

O
P

Z
IO

N
I 

O
P

T
IO

N
S

 

��  
Verniciatura 
Painting 

Verniciatura diversa da ciclo SA standard 
Painting system different for SA standard C �‘  

Specificare in Note il ciclo di verniciatura 
richiesto. 
Specify in Notes the painting procedure 
required. 

N
O

T
E

 
N

O
T

E
S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIENTE / CLIENT: 
 

PROGETTO / PROJECT: 
 

DOC. No.: 
 

REV.: 
 

EMESSO / ISSUED: 
 

CONTROLLATO / CHECKED: 
 

APPROVATO / APPROVED: 
 

DATA / DATE: 
 

DATA / DATE: 
 

DATA / DATE: 
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Diagrammi Prestazioni  Performance Diagrams  

BNM, BNO, BNE 
1300 

Pressione (bar) / Portata (L/min) Pressione (bar) / Forza di Reazione (kg) 
Pressure (bar) / Flow Rate (lpm) Pressure (bar) / Reaction Force (kg) 

  

GETTO PIENO / FULL JET  GETTO FRAZIONATO 30° / FOG 30° GETTO FRAZIONATO 60° / FOG 60° 

   
Pressione (bar) / Gittata (m), angolo 30° Pressione (bar) / Gittata (m), angolo 30° Pressione (bar) / Gittata (m), angolo 30° 

Pressure (bar) / Throw (m), angle 30° Pressure (bar) / Throw (m), angle 30° Pressure (bar) / Throw (m), angle 30° 

   

GETTO PIENO / FULL JET  GETTO FRAZIONATO 30° / FOG 30° GETTO FRAZIONATO 60° / FOG 60° 

   
Traiettorie (m), angoli 30° e 75° @ 7 bar Traiettorie (m), angoli 30° e 75° @ 7 bar Traiettorie (m), angoli 30° e 75° @ 7 bar 

Trajectories (m), angles 30° and 75° @ 7 bar Trajectories (m), angles 30° and 75° @ 7 bar Trajectories (m), angles 30° and 75° @ 7 bar 
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Diagrammi Prestazioni  Performance Diagrams  

BNM, BNO,  BNE 
1500 

Pressione (bar) / Portata (L/min) Pressione (bar) / Forza di Reazione (kg) 
Pressure (bar) / Flow Rate (lpm) Pressure (bar) / Reaction Force (kg) 

  

GETTO PIENO / FULL JET  GETTO FRAZIONATO 30° / FOG 30° GETTO FRAZIONATO 60° / FOG 60° 

   
Pressione (bar) / Gittata (m), angolo 30° Pressione (bar) / Gittata (m), angolo 30° Pressione (bar) / Gittata (m), angolo 30° 

Pressure (bar) / Throw (m), angle 30° Pressure (bar) / Throw (m), angle 30° Pressure (bar) / Throw (m), angle 30° 

   

GETTO PIENO / FULL JET  GETTO FRAZIONATO 30° / FOG 30° GETTO FRAZIONATO 60° / FOG 60° 

   
Traiettorie (m), angoli 30° e 75° @ 7 bar Traiettorie (m), angoli 30° e 75° @ 7 bar Traiettorie (m), angoli 30° e 75° @ 7 bar 

Trajectories (m), angles 30° and 75° @ 7 bar Trajectories (m), angles 30° and 75° @ 7 bar Trajectories (m), angles 30° and 75° @ 7 bar 
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Diagrammi Prestazioni  Performance Diagrams  

BNM, BNO,  BNE 
2000 

Pressione (bar) / Portata (L/min) Pressione (bar) / Forza di Reazione (kg) 
Pressure (bar) / Flow Rate (lpm) Pressure (bar) / Reaction Force (kg) 

  

GETTO PIENO / FULL JET  GETTO FRAZIONATO 30° / FOG 30° GETTO FRAZIONATO 60° / FOG 60° 

   
Pressione (bar) / Gittata (m), angolo 30° Pressione (bar) / Gittata (m), angolo 30° Pressione (bar) / Gittata (m), angolo 30° 

Pressure (bar) / Throw (m), angle 30° Pressure (bar) / Throw (m), angle 30° Pressure (bar) / Throw (m), angle 30° 

   

GETTO PIENO / FULL JET  GETTO FRAZIONATO 30° / FOG 30° GETTO FRAZIONATO 60° / FOG 60° 

   
Traiettorie (m), angoli 30° e 75° @ 7 bar Traiettorie (m), angoli 30° e 75° @ 7 bar Traiettorie (m), angoli 30° e 75° @ 7 bar 

Trajectories (m), angles 30° and 75° @ 7 bar Trajectories (m), angles 30° and 75° @ 7 bar Trajectories (m), angles 30° and 75° @ 7 bar 

   

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

[lp
m

]

[bar]

0

50

100

150

200

250

300

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

[k
g]

[bar]

10

20

30

40

50

60

70

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

[m
]

[bar]

10

20

30

40

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

[m
]

[bar]

10

20

30

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

[m
]

[bar]

0

10

20

30

40

0 10 20 30 40 50 60

[m
]

[m]

0

10

20

30

0 10 20 30

[m
]

[m]

0

10

20

0 10 20

[m
]

[m]

75° 

30°   
75° 

30°   
75° 

30°   



 
 

DATASHEET #  B 30 20 40 10 R.01 2500 
 

I particolari di questo foglio tecnico, sebbene esatti al tempo della pubblicazione, potrebbero essere soggetti a modifiche senza preavviso. - The data shown on this data sheet, although correct at the time of publication, may be varied without notice. 

 
Diagrammi Prestazioni  Performance Diagrams  

BNM, BNO,  BNE 
2500 

Pressione (bar) / Portata (L/min) Pressione (bar) / Forza di Reazione (kg) 
Pressure (bar) / Flow Rate (lpm) Pressure (bar) / Reaction Force (kg) 

  

GETTO PIENO / FULL JET  GETTO FRAZIONATO 30° / FOG 30° GETTO FRAZIONATO 60° / FOG 60° 

   
Pressione (bar) / Gittata (m), angolo 30° Pressione (bar) / Gittata (m), angolo 30° Pressione (bar) / Gittata (m), angolo 30° 

Pressure (bar) / Throw (m), angle 30° Pressure (bar) / Throw (m), angle 30° Pressure (bar) / Throw (m), angle 30° 

   

GETTO PIENO / FULL JET  GETTO FRAZIONATO 30° / FOG 30° GETTO FRAZIONATO 60° / FOG 60° 

   
Traiettorie (m), angoli 30° e 75° @ 7 bar Traiettorie (m), angoli 30° e 75° @ 7 bar Traiettorie (m), angoli 30° e 75° @ 7 bar 

Trajectories (m), angles 30° and 75° @ 7 bar Trajectories (m), angles 30° and 75° @ 7 bar Trajectories (m), angles 30° and 75° @ 7 bar 
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Diagrammi Prestazioni  Performance Diagrams  

BNM, BNO,  BNE 
3000 

Pressione (bar) / Portata (L/min) Pressione (bar) / Forza di Reazione (kg) 
Pressure (bar) / Flow Rate (lpm) Pressure (bar) / Reaction Force (kg) 

  

GETTO PIENO / FULL JET  GETTO FRAZIONATO 30° / FOG 30° GETTO FRAZIONATO 60° / FOG 60° 

   
Pressione (bar) / Gittata (m), angolo 30° Pressione (bar) / Gittata (m), angolo 30° Pressione (bar) / Gittata (m), angolo 30° 

Pressure (bar) / Throw (m), angle 30° Pressure (bar) / Throw (m), angle 30° Pressure (bar) / Throw (m), angle 30° 

   

GETTO PIENO / FULL JET  GETTO FRAZIONATO 30° / FOG 30° GETTO FRAZIONATO 60° / FOG 60° 

   
Traiettorie (m), angoli 30° e 75° @ 7 bar Traiettorie (m), angoli 30° e 75° @ 7 bar Traiettorie (m), angoli 30° e 75° @ 7 bar 

Trajectories (m), angles 30° and 75° @ 7 bar Trajectories (m), angles 30° and 75° @ 7 bar Trajectories (m), angles 30° and 75° @ 7 bar 
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Diagrammi Prestazioni  Performance Diagrams  

BNM, BNO,  BNE 
4000 

Pressione (bar) / Portata (L/min) Pressione (bar) / Forza di Reazione (kg) 
Pressure (bar) / Flow Rate (lpm) Pressure (bar) / Reaction Force (kg) 

  

GETTO PIENO / FULL JET  GETTO FRAZIONATO 30° / FOG 30° GETTO FRAZIONATO 60° / FOG 60° 

   
Pressione (bar) / Gittata (m), angolo 30° Pressione (bar) / Gittata (m), angolo 30° Pressione (bar) / Gittata (m), angolo 30° 

Pressure (bar) / Throw (m), angle 30° Pressure (bar) / Throw (m), angle 30° Pressure (bar) / Throw (m), angle 30° 

   

GETTO PIENO / FULL JET  GETTO FRAZIONATO 30° / FOG 30° GETTO FRAZIONATO 60° / FOG 60° 

   
Traiettorie (m), angoli 30° e 75° @ 7 bar Traiettorie (m), angoli 30° e 75° @ 7 bar Traiettorie (m), angoli 30° e 75° @ 7 bar 

Trajectories (m), angles 30° and 75° @ 7 bar Trajectories (m), angles 30° and 75° @ 7 bar Trajectories (m), angles 30° and 75° @ 7 bar 
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DATASHEET #  B 30 20 40 10 R.01 4500 
 

I particolari di questo foglio tecnico, sebbene esatti al tempo della pubblicazione, potrebbero essere soggetti a modifiche senza preavviso. - The data shown on this data sheet, although correct at the time of publication, may be varied without notice. 

Diagrammi Prestazioni  Performance Diagrams  

BNM, BNO,  BNE 
4500 

Pressione (bar) / Portata (L/min) Pressione (bar) / Forza di Reazione (kg) 
Pressure (bar) / Flow Rate (lpm) Pressure (bar) / Reaction Force (kg) 

  

GETTO PIENO / FULL JET  GETTO FRAZIONATO 30° / FOG 30° GETTO FRAZIONATO 60° / FOG 60° 

   
Pressione (bar) / Gittata (m), angolo 30° Pressione (bar) / Gittata (m), angolo 30° Pressione (bar) / Gittata (m), angolo 30° 

Pressure (bar) / Throw (m), angle 30° Pressure (bar) / Throw (m), angle 30° Pressure (bar) / Throw (m), angle 30° 

   

GETTO PIENO / FULL JET  GETTO FRAZIONATO 30° / FOG 30° GETTO FRAZIONATO 60° / FOG 60° 

   
Traiettorie (m), angoli 30° e 75° @ 7 bar Traiettorie (m), angoli 30° e 75° @ 7 bar Traiettorie (m), angoli 30° e 75° @ 7 bar 

Trajectories (m), angles 30° and 75° @ 7 bar Trajectories (m), angles 30° and 75° @ 7 bar Trajectories (m), angles 30° and 75° @ 7 bar 
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DATASHEET #  B 30 20 40 10 R.01 5000 
 

I particolari di questo foglio tecnico, sebbene esatti al tempo della pubblicazione, potrebbero essere soggetti a modifiche senza preavviso. - The data shown on this data sheet, although correct at the time of publication, may be varied without notice. 

Diagrammi Prestazioni  Performance Diagrams  

BNM, BNO,  BNE 
5000 

Pressione (bar) / Portata (L/min) Pressione (bar) / Forza di Reazione (kg) 
Pressure (bar) / Flow Rate (lpm) Pressure (bar) / Reaction Force (kg) 

  

GETTO PIENO / FULL JET  GETTO FRAZIONATO 30° / FOG 30° GETTO FRAZIONATO 60° / FOG 60° 

   
Pressione (bar) / Gittata (m), angolo 30° Pressione (bar) / Gittata (m), angolo 30° Pressione (bar) / Gittata (m), angolo 30° 

Pressure (bar) / Throw (m), angle 30° Pressure (bar) / Throw (m), angle 30° Pressure (bar) / Throw (m), angle 30° 

   

GETTO PIENO / FULL JET  GETTO FRAZIONATO 30° / FOG 30° GETTO FRAZIONATO 60° / FOG 60° 

   
Traiettorie (m), angoli 30° e 75° @ 7 bar Traiettorie (m), angoli 30° e 75° @ 7 bar Traiettorie (m), angoli 30° e 75° @ 7 bar 

Trajectories (m), angles 30° and 75° @ 7 bar Trajectories (m), angles 30° and 75° @ 7 bar Trajectories (m), angles 30° and 75° @ 7 bar 
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DATASHEET #  B 30 20 40 10 R.01 5500 
 

I particolari di questo foglio tecnico, sebbene esatti al tempo della pubblicazione, potrebbero essere soggetti a modifiche senza preavviso. - The data shown on this data sheet, although correct at the time of publication, may be varied without notice. 

Diagrammi Prestazioni  Performance Diagrams  

BNM, BNO, BNE 
5500 

Pressione (bar) / Portata (L/min) Pressione (bar) / Forza di Reazione (kg) 
Pressure (bar) / Flow Rate (lpm) Pressure (bar) / Reaction Force (kg) 

  

GETTO PIENO / FULL JET  GETTO FRAZIONATO 30° / FOG 30° GETTO FRAZIONATO 60° / FOG 60° 

   
Pressione (bar) / Gittata (m), angolo 30° Pressione (bar) / Gittata (m), angolo 30° Pressione (bar) / Gittata (m), angolo 30° 

Pressure (bar) / Throw (m), angle 30° Pressure (bar) / Throw (m), angle 30° Pressure (bar) / Throw (m), angle 30° 

   

GETTO PIENO / FULL JET  GETTO FRAZIONATO 30° / FOG 30° GETTO FRAZIONATO 60° / FOG 60° 

   
Traiettorie (m), angoli 30° e 75° @ 7 bar Traiettorie (m), angoli 30° e 75° @ 7 bar Traiettorie (m), angoli 30° e 75° @ 7 bar 

Trajectories (m), angles 30° and 75° @ 7 bar Trajectories (m), angles 30° and 75° @ 7 bar Trajectories (m), angles 30° and 75° @ 7 bar 
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DATASHEET #  B 30 20 40 10 R.01 6000 
 

I particolari di questo foglio tecnico, sebbene esatti al tempo della pubblicazione, potrebbero essere soggetti a modifiche senza preavviso. - The data shown on this data sheet, although correct at the time of publication, may be varied without notice. 

Diagrammi Prestazioni  Performance Diagrams  

BNM, BNO,  BNE 
6000 

Pressione (bar) / Portata (L/min) Pressione (bar) / Forza di Reazione (kg) 
Pressure (bar) / Flow Rate (lpm) Pressure (bar) / Reaction Force (kg) 

  

GETTO PIENO / FULL JET  GETTO FRAZIONATO 30° / FOG 30° GETTO FRAZIONATO 60° / FOG 60° 

   
Pressione (bar) / Gittata (m), angolo 30° Pressione (bar) / Gittata (m), angolo 30° Pressione (bar) / Gittata (m), angolo 30° 

Pressure (bar) / Throw (m), angle 30° Pressure (bar) / Throw (m), angle 30° Pressure (bar) / Throw (m), angle 30° 

   

GETTO PIENO / FULL JET  GETTO FRAZIONATO 30° / FOG 30° GETTO FRAZIONATO 60° / FOG 60° 

   
Traiettorie (m), angoli 30° e 75° @ 7 bar Traiettorie (m), angoli 30° e 75° @ 7 bar Traiettorie (m), angoli 30° e 75° @ 7 bar 

Trajectories (m), angles 30° and 75° @ 7 bar Trajectories (m), angles 30° and 75° @ 7 bar Trajectories (m), angles 30° and 75° @ 7 bar 
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DATASHEET #  B 30 20 40 10 R.01 6500 
 

I particolari di questo foglio tecnico, sebbene esatti al tempo della pubblicazione, potrebbero essere soggetti a modifiche senza preavviso. - The data shown on this data sheet, although correct at the time of publication, may be varied without notice. 

Diagrammi Prestazioni  Performance Diagrams  

BNM, BNO,  BNE 
6500 

Pressione (bar) / Portata (L/min) Pressione (bar) / Forza di Reazione (kg) 
Pressure (bar) / Flow Rate (lpm) Pressure (bar) / Reaction Force (kg) 

  

GETTO PIENO / FULL JET  GETTO FRAZIONATO 30° / FOG 30° GETTO FRAZIONATO 60° / FOG 60° 

   
Pressione (bar) / Gittata (m), angolo 30° Pressione (bar) / Gittata (m), angolo 30° Pressione (bar) / Gittata (m), angolo 30° 

Pressure (bar) / Throw (m), angle 30° Pressure (bar) / Throw (m), angle 30° Pressure (bar) / Throw (m), angle 30° 

   

GETTO PIENO / FULL JET  GETTO FRAZIONATO 30° / FOG 30° GETTO FRAZIONATO 60° / FOG 60° 

   
Traiettorie (m), angoli 30° e 75° @ 7 bar Traiettorie (m), angoli 30° e 75° @ 7 bar Traiettorie (m), angoli 30° e 75° @ 7 bar 

Trajectories (m), angles 30° and 75° @ 7 bar Trajectories (m), angles 30° and 75° @ 7 bar Trajectories (m), angles 30° and 75° @ 7 bar 
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DATASHEET #  B 30 20 40 10 R.01 7000 
 

I particolari di questo foglio tecnico, sebbene esatti al tempo della pubblicazione, potrebbero essere soggetti a modifiche senza preavviso. - The data shown on this data sheet, although correct at the time of publication, may be varied without notice. 

Diagrammi Prestazioni  Performance Diagrams  

BNM, BNO,  BNE 
7000 

Pressione (bar) / Portata (L/min) Pressione (bar) / Forza di Reazione (kg) 
Pressure (bar) / Flow Rate (lpm) Pressure (bar) / Reaction Force (kg) 

  

GETTO PIENO / FULL JET  GETTO FRAZIONATO 30° / FOG 30° GETTO FRAZIONATO 60° / FOG 60° 

   
Pressione (bar) / Gittata (m), angolo 30° Pressione (bar) / Gittata (m), angolo 30° Pressione (bar) / Gittata (m), angolo 30° 

Pressure (bar) / Throw (m), angle 30° Pressure (bar) / Throw (m), angle 30° Pressure (bar) / Throw (m), angle 30° 

   

GETTO PIENO / FULL JET  GETTO FRAZIONATO 30° / FOG 30° GETTO FRAZIONATO 60° / FOG 60° 

   
Traiettorie (m), angoli 30° e 75° @ 7 bar Traiettorie (m), angoli 30° e 75° @ 7 bar Traiettorie (m), angoli 30° e 75° @ 7 bar 

Trajectories (m), angles 30° and 75° @ 7 bar Trajectories (m), angles 30° and 75° @ 7 bar Trajectories (m), angles 30° and 75° @ 7 bar 
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DATASHEET #  B 30 20 40 10 R.01 7500 
 

I particolari di questo foglio tecnico, sebbene esatti al tempo della pubblicazione, potrebbero essere soggetti a modifiche senza preavviso. - The data shown on this data sheet, although correct at the time of publication, may be varied without notice. 

Diagrammi Prestazioni  Performance Diagrams  

BNM, BNO,  BNE 
7500 

Pressione (bar) / Portata (L/min) Pressione (bar) / Forza di Reazione (kg) 
Pressure (bar) / Flow Rate (lpm) Pressure (bar) / Reaction Force (kg) 

  

GETTO PIENO / FULL JET  GETTO FRAZIONATO 30° / FOG 30° GETTO FRAZIONATO 60° / FOG 60° 

   
Pressione (bar) / Gittata (m), angolo 30° Pressione (bar) / Gittata (m), angolo 30° Pressione (bar) / Gittata (m), angolo 30° 

Pressure (bar) / Throw (m), angle 30° Pressure (bar) / Throw (m), angle 30° Pressure (bar) / Throw (m), angle 30° 

   

GETTO PIENO / FULL JET  GETTO FRAZIONATO 30° / FOG 30° GETTO FRAZIONATO 60° / FOG 60° 

   
Traiettorie (m), angoli 30° e 75° @ 7 bar Traiettorie (m), angoli 30° e 75° @ 7 bar Traiettorie (m), angoli 30° e 75° @ 7 bar 

Trajectories (m), angles 30° and 75° @ 7 bar Trajectories (m), angles 30° and 75° @ 7 bar Trajectories (m), angles 30° and 75° @ 7 bar 
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DATASHEET #  B 30 20 40 10 R.01 8000 
 

I particolari di questo foglio tecnico, sebbene esatti al tempo della pubblicazione, potrebbero essere soggetti a modifiche senza preavviso. - The data shown on this data sheet, although correct at the time of publication, may be varied without notice. 

Diagrammi Prestazioni  Performance Diagrams  

BNM, BNO,  BNE 
8000 

Pressione (bar) / Portata (L/min) Pressione (bar) / Forza di Reazione (kg) 
Pressure (bar) / Flow Rate (lpm) Pressure (bar) / Reaction Force (kg) 

  

GETTO PIENO / FULL JET  GETTO FRAZIONATO 30° / FOG 30° GETTO FRAZIONATO 60° / FOG 60° 

   
Pressione (bar) / Gittata (m), angolo 30° Pressione (bar) / Gittata (m), angolo 30° Pressione (bar) / Gittata (m), angolo 30° 

Pressure (bar) / Throw (m), angle 30° Pressure (bar) / Throw (m), angle 30° Pressure (bar) / Throw (m), angle 30° 

   

GETTO PIENO / FULL JET  GETTO FRAZIONATO 30° / FOG 30° GETTO FRAZIONATO 60° / FOG 60° 

   
Traiettorie (m), angoli 30° e 75° @ 7 bar Traiettorie (m), angoli 30° e 75° @ 7 bar Traiettorie (m), angoli 30° e 75° @ 7 bar 

Trajectories (m), angles 30° and 75° @ 7 bar Trajectories (m), angles 30° and 75° @ 7 bar Trajectories (m), angles 30° and 75° @ 7 bar 
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DATASHEET #  B 30 20 50 10 R.03 1 of 5 
 

I particolari di questo foglio tecnico, sebbene esatti al tempo della pubblicazione, potrebbero essere soggetti a modifiche senza preavviso. - The data shown on this data sheet, although correct at the time of publication, may be varied without notice. 

 
 
 
 

 

 Descrizione   Description   

 

500 �± 2000 lpm  

 

2500 �± 4000 lpm  

Il bocchello BNA è un dispositivo di regolazione e 

controllo di flusso che viene montato sui monitori 

antincendio per generare flussi acqua/schiuma a getto 

pieno oppure frazionato. Il bocchello è dotato di una 

gola Venturi capace di aspirare liquido schiumogeno 

concentrato direttamente da fusti o serbatoi creando la 

miscela schiumogena direttamente al bocchello. Un 

regolatore consente di variare la percentuale di 

miscelazione tra 0, 3 e 6%. Il bocchello può essere 

manovrato per ottenere getto pieno o getto frazionato 

agendo sullo scorrimento del corpo superiore su 

quello inferiore e variando conseguentemente 

�O�¶�D�Q�J�R�O�D�]�L�R�Q�H���G�H�O���F�D�Q�D�O�H���G�L���H�U�R�J�D�]�L�R�Q�H�� In condizioni di 

pressione costante, la portata rimane costante ma la 

geometria del getto varia da getto pieno a getto 

frazionato. Il bocchello BNA è disponibile con tre 

attacchi standard diversi: flangia quadra FQ 125, FQ 

150 o F.BSP per il collegamento a monitori da �����ò�´�������´��

�H�����´�� I materiali di costruzione disponibili variano dalle 

leghe di bronzo al�O�¶�D�F�F�L�D�L�R�� �,�Q�R�[��rendendo il bocchello 

versatile ed �L�G�R�Q�H�R���S�H�U���O�¶�L�P�S�L�H�J�R���F�R�Q���D�F�T�X�D���G�L���P�D�U�H���R��

�V�R�O�X�]�L�R�Q�L�� �V�F�K�L�X�P�R�J�H�Q�H�� �D�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Q�R�� �G�L��ambienti 

industriali ad alta aggressività o in applicazioni 

offshore. Il bocchello è disponibile con comando di 

manovra JET/FOG manuale oppure motorizzato con 

attuatore elettrico o oleodinamico. 

The BNA nozzle is a flow pattern regulating 

device that is installed on firefighting monitors to 

project foam flows in full jet or fog. The Nozzle is 

equipped with a built in Venturi nozzle which is 

capable to drawn liquid concentrate for nearby 

bulks or tanks and mix it in the nozzle chamber. A 

regulating valve allow for the settings of mixing 

proportions between 0, 3 and 6%. The nozzle can 

be adjusted from full jet to fog stream by varying 

the nozzle dispersion angle. At constant pressure, 

the flow rate remains constant but the jet 

geometry varies from full jet to a fog stream. The 

BNA nozzle is available with three different 

connections: square flanged SF125 and SF150 or 

�)���%�6�3�� �I�R�U�� �F�R�Q�Q�H�F�W�L�R�Q�� �Z�L�W�K�� �P�R�Q�L�W�R�U�V�� �R�I�� ���� �ò�´���� ���´��

�D�Q�G�� ���´����The material of construction available 

varies form bronze alloys to stainless steel 

making the nozzle suitable for being used with 

sea water or water foam solution within industrial 

harsh environments & offshore applications. The 

nozzle is available with JET/FOG manual hand 

levers or with remote controlled actuators either 

electric or hydraulic. 

  

BOCCHELLO AUTO -ASPIRANTE�± BNA  

SELF-INDUCING NOZZLE �± BNA 
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Caratteristiche tecniche  Technical characteristics  

�x Corpo bocchello a scelta tra: 

�x Bronzo EN 1982 �± CC491K  

�x Acciaio inox AISI 316 

�x Body material to be selected among  

�x Bronze EN 1982 �± CC491K  

�x Stainless Steel AISI 316 

�x Parti interne AISI 316 e ottone �x Inner parts in stainless steel AISI 316 and brass  

�x Leve di comando ottone �x Brass handgrip 

�x �7�X�E�R���S�H�V�F�D�Q�W�H���L�Q���3�9�&���F�R�Q���V�S�L�U�D�O�H���L�Q�W�H�U�Q�D���G�¶�D�F�F�L�D�L�R�����D�W�W�D�F�F�R���)���*�����8�1�,��

25, terminale tubo in PVC, lunghezza 2250 mm 

�x Dip tube in PVC with internal steel spiral reinforcement, connection 

UNI 25, rigid terminal tube in PVC, length 2250 mm 

�x �9�D�O�Y�R�O�D�� �G�¶�D�V�S�L�U�D�]�L�R�Q�H�� �V�F�K�L�X�P�R�J�H�Q�R�� �F�R�Q�� �G�L�V�S�R�V�L�W�L�Y�R�� �G�L�� �U�H�J�R�O�D�]�L�Rne 

percentuale di miscelazione: 0 - 3% - 6% 

�x Foam suction valve with mixing ratio selector : 0 - 3% - 6% 

�x Rapporto di espansione 1:4 (Varia con il tipo di schiumogeno) �x Expansion ratio 1:4 (May vary depending on the foam concentrate) 

�x Attacco mediante: 

�x FQ 125 
�x FQ 150 
�x F. BSP 

�x Connection: 

�x SF 125 
�x SF 150 
�x F. BSP 

�x Esecuzione idonea ad installazione esterna in ambiente marino e 

funzionamento con acqua mare e soluzioni schiumogene 

�x Suitable execution for external installation in marine environment 

and operation with sea water and foam solutions 

�x Pressione minima di lavoro 2 bar �x Minimum working pressure 2 bar 

�x Pressione di progetto 16 bar �x Design pressure: 16 bar 

Bocchello con comando a catena: Versione ( BNACH) Chain operated  nozzle: Version ( BNACH) 

�x Catena in acciaio zincato da 11 mm  �x Chains in galvanized carbon steel length 11 mm  

Bocchello con comando idraulico: Versione  (BNAO) Hydraulic operated  nozzle : Version  (BNAO) 

�x Corpo in acciaio inox AISI 316  �x Stainless steel AISI 316 body  

�x Attuatore oleodinamico in bronzo con leva per il comando di 

emergenza in AISI 316 

�x Bronze hydraulic actuator with AISI 316 emergency lever  

Bocchello con attuatore elettrico:  Version e 415 V ca: (BN AE) Electrically  actuator nozzle:  Version 415  V ac: (BNAE)  

�x Movimento getto pieno/nebulizzato mediante riduttore e motore 

elettrico ATEX II 2G Exd e IIC T4 alimentazione 415 V 3F 50 Hz �± 

0,03 kW �± IP 67 dotato di n° 2 limitatori di coppia di sicurezza (uno in 

apertura e uno in chiusura con contatti NA �± NC) e n° 2 interruttori di 

fine corsa (uno in apertura e uno in chiusura con contatti NA �± NC) 

�x Full-Jet/Fog movement driven by geared electric motor ATEX II 2G 

Exd and IIC T4, supply voltage 415 V three-phase 50 Hz �± 0.03 kW 

- IP 67 with 2 safety torque limiters (one for opening and one for 

closing with NO - NC contacts) and 2 limit switches (one for opening 

and one for closing with NO - NC contacts) 

�x Resistenza anticondensa  �x Anticondensation resistance 
�x Comando manuale di emergenza per entrambi i movimenti a 

volantino di sicurezza disinseribile, sempre inserito che non ruota 

durante la manovra elettrica 

�x Emergency manual control by hand wheel with disconnectable 

safety hand wheel always inserted that does not rotate during 

electric operation 

�x Indicatore meccanico di posizione continuo a quadrante �x Mechanical position gauge 

Bocchello con attuatore elettrico:  Versione 2 30 V ca: (BN AE230) Electrically  actuator nozzle:  Version 2 30 V ac: (BNAE2 30) 

�x Movimento getto pieno/nebulizzato mediante attuatore elettrico ATEX 

II 2 G Exd e IIC T4 alimentazione 230 V 1F 50 Hz �± 0,115 Kw �± IP 

67. Equipaggiato con N° 2 contatti (NA/NC) di massima coppia e N°2 

contatti (NA/NC) di fine corsa 

�x Full-Jet/Fog movement driven by an electric actuator ATEX II 2 G 

Exd e IIC T4 supply voltage 230 V 1Ph 50 Hz �± 0,115 Kw �± IP 67. 

Equipped with N° 2 torque limit contacts (NA/NC) and N°2 limit 

switch (NA/NC) 

�x Resistenza anticondensa �x Anti-condensation resistance 

�x Comando manuale di emergenza per entrambi i movimenti a 

volantino di sicurezza disinseribile sempre inserito che non ruota 

durante la manovra elettrica 

�x Emergency manual control by hand wheel for both movements with 

disconnectable safety hand wheel always inserted that does not 

rotate during electric operation 

�x Indicatore meccanico di posizione continuo a quadrante �x Mechanical position gauge 

Bocchello con attuatore elettrico : Versione 24V  (BNAE24) Electrically  actuator nozzle : Version 24V  (BNAE24) 
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Caratteristiche tecniche  Technical characteristics  
�x Movimento Full-Jet/Fog mediante attuatore elettrico ATEX II 2 G Exd 

e IIC T4 alimentazione 24 V�± 0,14 Kw �± IP 67. Equipaggiato con N° 

2 contatti (NA/NC) di massima coppia e N°2 contatti (NA/NC) di fine 

corsa 

�x Full-Jet/Fog movement driven by an electric actuator ATEX II 2 G 

Exd e IIC T4 supply voltage 24 V �± 0,14 Kw �± IP 67. Equipped with 

N° 2 torque limit contacts (NA/NC) and N°2 limit switch (NA/NC) 

�x Resistenza anticondensa �x Anti-condensation resistance 

�x Comando manuale di emergenza per entrambi i movimenti a 

volantino di sicurezza disinseribile sempre inserito che non ruota 

durante la manovra elettrica 

�x Emergency manual control by hand wheel for both movements with 

disconnectable safety hand wheel always inserted that does not 

rotate during electric operation 

�x Indicatore meccanico di posizione continuo a quadrante �x Mechanical position gauge 

  
Ciclo verniciatura standard SA : Paint ing system standard SA : 

�x Pulizia manuale con solvente �x Manual cleaning solvent 

�x Primer epossidico 6������m �x Epoxy primer 6������m 

�x Intermedio poliuretanico 3������m �x Polyurethane intermediate 3������m 

�x Finitura poliuretanico 3������m �x Polyurethane finish 3������m 

�x Spessore totale film secco 12������m +/-10% �x Total thickness 12������m dry film +/-10% 

�x Colore rosso RAL 3000 �x Colour red RAL 3000 
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Dimension i e Pesi  Dimension s and Weights  
 

 

 
 

TYPE: 500 �± 2000 lpm  
 
 
 
 
 
 

 
 

TYPE: 2500 �± 4000 lpm  
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T
Y

P
E

 

Ø D1 

A 
mm 

 
(FOG) 

B 
mm 

 
(JET) 

C 
mm 

Portata Massima (l/min a 7 bar)  
Max. Flow rate (lpm at 7 bar)  

Peso 
Weight  

(kg)  
500 1000 1300 1500 2000 2500 3000 3500 4000 

50
0 

�± 
20

00
 lp

m
 

�)���%�6�3�������ò�´ 198 225 235 �9 �9 �9 �9 �9 �8 �8 �8 �8 9,5 

�)���%�6�3�����´ 198 225 235 �9 �9 �9 �9 �9 �8 �8 �8 �8 10 

�)���%�6�3�����³ 198 225 235 �9 �9 �9 �9 �9 �8 �8 �8 �8 10,5 

FQ125 

SF125 
185 210 235 �9 �9 �9 �9 �9 �8 �8 �8 �8 10,3 

FQ150 

SF150 
185 210 235 �9 �9 �9 �9 �9 �8 �8 �8 �8 10,5 

25
00

 �±
 4

00
0 

lp
m

 

�)���%�6�3�����´ 314 337 250 �8 �8 �8 �8 �8 �9 �9 �9 �9 16 

�)���%�6�3�����³ 314 337 250 �8 �8 �8 �8 �8 �9 �9 �9 �9 16 

FQ125 

SF125 
287 310 250 �8 �8 �8 �8 �8 �9 �9 �9 �9 15.5 

FQ150 

SF150 
287 310 250 �8 �8 �8 �8 �8 �9 �9 �9 �9 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opzioni  Optional  

�x Ciclo di verniciatura diverso dallo Standard SA �x Painting system different from Standard SA 

�x Tubo di aspirazione lunghezza diversa �x Different length dip tube 

�x Per ulteriori opzioni o versioni speciali contattare SA Fire Protection �x For additional options or special versions contact SA Fire Protection 



 
 

DATASHEET #  B 30 20 50 10 R.03 A of B 
 

I particolari di questo foglio tecnico, sebbene esatti al tempo della pubblicazione, potrebbero essere soggetti a modifiche senza preavviso. - The data shown on this data sheet, although correct at the time of publication, may be varied without notice. 

Codice Identificativo  
Identification Form  

       OPZIONI / OPTIONS 

Mod.    /  /   

 ��  ��  ��   ��   ��  ��  
 

Quantità / Quantity   
 

BOCCHELLO AUTO -ASPIRANTE BNA / SELF -INDUCING NOZZLE BNA  

C
O

R
P

O
 

B
O

D
Y

 

��  
Tipologia 
Type 

Auto-aspirante comando manuale 
Manual command Self-inducing BNAM �‘   

Auto-aspirante comando a catena 
Chain command Self-inducing BNACH �‘   

Auto-aspirante comando oleodinamico 
Hydraulic command Self-inducing BNAO �‘   

Auto-aspirante comando elettrico (415 Vca 3F 50Hz) 
Eletric command Self-inducing  BNAE �‘   

Auto-aspirante comando elettrico (230 Vca 1F 50Hz) 
Eletric command Self-inducing  BNAE230 �‘   

Auto-aspirante comando elettrico (24 Vcc) 
Eletric command Self-inducing  BNAE24 �‘   

Altro 
Other BNAC �‘  

Specificare in Note la tipologia 
richiesta. 
Specify in Notes the type 
requested. 

��  
Materiale 
Material 

Bronzo EN 1982 �± CC491K 
Bronze EN 1982 �± CC491K CBG10 �‘   

Acciaio inox AISI 316 
Stainless steel AISI 316 CAI12 �‘   

��  Dimensione 
Size 

FQ 125 
SF 125 125 �‘   

FQ 150 
SF 150 150 �‘   

F. �%�6�3�������ò�´ 2M �‘  

Disponibile solo per portate fino a 
2000 l/min. 
Available only for flow rate up to 
2000 lpm. 

F. BSP ���  ́ 3 �‘   

F. BSP ���  ́ 4 �‘   

P
O

R
T

A
T

A
 

F
LO

W
 R

A
T

E
 

��  
Portata a 7 bar 
Flow rate at 7 
bar 

500 l/min 5 �‘   

1000 l/min 10 �‘   

1300 l/min 13 �‘   

1500 l/min 15 �‘   

2000 l/min 20 �‘   

2500 l/min 25 �‘   

3000 l/min 30 �‘   

3500 l/min 35 �‘   

4000 l/min 40 �‘   

Altro 
Other F �‘  

Specificare in Note la portata 
richiesta. 
Specify in Notes the flow rate 
required. 
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O
P

Z
IO

N
I 

O
P

T
IO

N
S

 ��  
Verniciatura 
Painting 

Verniciatura diversa da ciclo SA standard 
Painting system different for SA standard C �‘  

Specificare in Note il ciclo di 
verniciatura richiesto. 
Specify in Notes the painting 
procedure required. 

��  
Tubo 
aspirazione 
Dip tube 

Inserire la lunghezza desiderata in mm 
Insert the required length in mm (_______) �‘  

Compilare solo se diverso da 
standard. Lunghezza max. 3 m. 
To be filled only if different from 
standard. Max. length 3 m. 

N
O

T
E

 
N

O
T

E
S
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Diagrammi Prestazioni  Performance Diagrams  

BNAM, BNAO, BNAE  
1300 

Pressione (bar) / Portata (L/min) Pressione (bar) / Forza di Reazione (kg) 
Pressure (bar) / Flow Rate (lpm) Pressure (bar) / Reaction Force (kg) 

  

GETTO PIENO / FULL JET  GETTO FRAZIONATO 30° / FOG 30° GETTO FRAZIONATO 60° / FOG 60° 

   
Pressione (bar) / Gittata (m), angolo 30° Pressione (bar) / Gittata (m), angolo 30° Pressione (bar) / Gittata (m), angolo 30° 

Pressure (bar) / Throw (m), angle 30° Pressure (bar) / Throw (m), angle 30° Pressure (bar) / Throw (m), angle 30° 

   

   
Traiettorie (m), angoli 30° e 75° @ 7 bar Traiettorie (m), angoli 30° e 75° @ 7 bar Traiettorie (m), angoli 30° e 75° @ 7 bar 

Trajectories (m), angles 30° and 75° @ 7 bar Trajectories (m), angles 30° and 75° @ 7 bar Trajectories (m), angles 30° and 75° @ 7 bar 
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Diagrammi Prestazioni  Performance Diagrams  

BNAM, BNAO, BNAE  
1500 

Pressione (bar) / Portata (L/min) Pressione (bar) / Forza di Reazione (kg) 
Pressure (bar) / Flow Rate (lpm) Pressure (bar) / Reaction Force (kg) 

  

GETTO PIENO / FULL JET  GETTO FRAZIONATO 30° / FOG 30° GETTO FRAZIONATO 60° / FOG 60° 

   
Pressione (bar) / Gittata (m), angolo 30° Pressione (bar) / Gittata (m), angolo 30° Pressione (bar) / Gittata (m), angolo 30° 

Pressure (bar) / Throw (m), angle 30° Pressure (bar) / Throw (m), angle 30° Pressure (bar) / Throw (m), angle 30° 

   

   
Traiettorie (m), angoli 30° e 75° @ 7 bar Traiettorie (m), angoli 30° e 75° @ 7 bar Traiettorie (m), angoli 30° e 75° @ 7 bar 

Trajectories (m), angles 30° and 75° @ 7 bar Trajectories (m), angles 30° and 75° @ 7 bar Trajectories (m), angles 30° and 75° @ 7 bar 
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